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Kotflügel, ihre Aufgaben und AnbringungKotflügel, ihre Aufgaben und Anbringung
Welche Aufgaben haben Kotflügel und darf ohne Kotflügelabdeckung mit einem Sattelschlepper und angekup-Welche Aufgaben haben Kotflügel und darf ohne Kotflügelabdeckung mit einem Sattelschlepper und angekup-
peltem Sattelanhänger gefahren werden?peltem Sattelanhänger gefahren werden?

Geschichte und Aufgabe des KotflügelsGeschichte und Aufgabe des Kotflügels
Der Name Kotflügel kommt von früher, als Pferdefuhrwerke das Strassenbild noch beherrschten. Die Kotflügel 
waren dafür gebaut, dass aufgewirbelter Kot andere Verkehrsteilnehmer nicht beschmutzen konnte. Heute 
sind sie vorallem dazu da, die Räder eines Fahrzeuges abzudecken, damit durch die drehenden Räder keine 
anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet werden und Strassenverunreinigungen, sowie Regenwasser abgeleitet 
werden. . Sie werden heute auch Radabdeckungen genannt.

Die Gischt (aufgewirbeltes Wasser durch die drehenden Räder) wird durch Spritzschutzmatten (rechtes Bild) so 
klein wie möglich gehalten.

Gesetzliche GrundlageGesetzliche Grundlage
Dies ist in der Vorschriften über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS) geregelt. Im Arti-
kel 66 (Fahrzeugaufbauten, Verschiedenes) steht:
2 (...) Der Aufbau bzw. die Radabdeckungen müssen bei Geradeausfahrt die ganze Breite der Reifenlauffläche 
oben und nach hinten bis 0,10 m über die Höhe der Achsmitte decken.

Folglich ist ganz klar, dass bei einem Sattelschlepper ohne angekuppeltem Sattelanhänger ohne mittlere Kot-
flügelabdeckung (Bild rechts) nichtnicht gefahren werden darf gefahren werden darf. Doch wie sieht es aus, wenn ein Sattelanhänger an-
gekuppelt ist? Dürfen die Kotflügel-Mittelteile abgenommen werden?
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Die Antwort ist ganz klar: JA!JA! Der Sattelan-
hänger ist als Fahrzeugaufbau anzusehen, 
weshalb die gesetzliche Vorschrift als erfüllt 
gilt.
Die oberen Kotflügelabdeckungen könnten 
vor allem bei Sattelanhängern mit maximal 
ausgenützter Ladehöhe beim Ankuppeln 
oder auch beim Fahren beschädigt werden. 
Dazu gibt es einen entsprechenden Hin-
weis in der Betreibsanleitung z.B. des New 
Actros: Beachten Sie, dass der Freigang zwi-
schen Sattelzugfahrzeug und Auflieger ein-
geschränkt sein kann, und passen Sie Ihre 
Fahrweise an. Nehmen Sie vor dem Aufsat-
teln immer die Kotflügel-Mittelteile ab.

Da die Kotflügel (Radabdeckungen) nur in der Geradeausfahrt die Vorschrift erfüllen müssen, fehlt bei Dreh-
schemmelanhängern an der 1. Achse der obere Teil des Kotflügels (Bild links). Anders sieht es aus, wenn der 
Aufbau oder der Sattelanhänger nicht die ganze Reifenlauffläche abdeckt so wie bei dem Sattelmotorfahrzeug 
im Bild rechts. Dann müssen die Radabdeckungen vorhanden sein.

Ich wünsche Ihnen eine unfallfreie Fahrt. 

Freundliche Grüsse 

Richard Knaus, Knaus Weiterbildung
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